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Anbauanleitung 

 
Artikel-Nr. : 506H141A 

Produkt : Kotflügel, vorne 
Fahrzeughersteller : Honda 

Modell : CB 1100A    2013  
 
Wichtige Hinweise:  
 

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie 
diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die 
Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrades 
negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden. 
 
 

Montage:  
 
Demontieren Sie zunächst den serienmäßigen Kotflügel. Montieren Sie dann den neuen Kotflügel 
wie abgebildet. Die anderen drei Montagepunkte sind identisch zum Abgebildeten. 
 

 
 

M6x22 

Buchse, l=6mm 

M6x16 

Buchse, l=4mm 

Mutter M6, 
selbstsichernd 

Bundmutter M6 mit 
Schraubensicherungslack 
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Fitting Inst ruction 

 
Article-No. : 506H141A 

Product : Fender, front 
Vehicle-Manufacturer : Honda 

Model : CB 1100A    2013  
 
Important:  
 

Read this instruction manual carefully and mind all warnings and tips. You should do this work 
only if you‘requalified; otherwise we recommend this mounting to be done by a qualified
workshop. Improperly mounting of this kit can reduce the driveability of the motorcycle and may 
be a risk to your health and life. 
 
 

Fitting:  
 
Demount original Fender and fit the new one as shown.This is identical to the three other 
mounting points. 
 

 
 
 

M6x16 

nut M6, 
self-locking 

spacer, l=4mm 

spacer, l=6mm 

M6x22 

Collar nut M6, use 
thread locking 
adhesive 
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Notice de montage 

 
N°article : 506H141A 

Produit : Garde-boue avant 
Application : Honda 

Modèle : CB 1100A    2013  
 
 
 
 Mentions importantes: 
 

Lisez attentivement les instructions de montage et tenez compte des directives de sécurité. 
Si vous n’êtes pas mécanicien, nous vous recommandons le montage dans un atelier spécialisé. 
Le montage incorrect peut influencer la conduite de manière négative et mettre en danger votre 
santé et votre vie.  
 
 

Montage:  
Démontez d'abord le garde-boue de série. Montez le nouveau comme indiqué ci-dessous. Les 
trois autres points de montage sont identiques à ceux figurant sur cette illustration. 
 

 
 

 

M6x22 

douille, l=6mm 

M6x16 

douille, l=4mm 

écrou de 
blocage M6 

écrou anneau M6 avec un 
produit de blocage pour 
boulon 


